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地図 • GPS 機能のご利用につ 
いて 


«地図 _ GPS 機能は、動作中に電話やメールの着信 
があっても動作は継続します。 

* FOMA 端末の故障、誤動作、または停電などの外 
部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信） 
結果の確認などの機会を逸したために生じた損害 
などの純粋経済損害については、当社は一切その責 
任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ 
い。 

嫌 FOMA 端末は、航空機、車両、人などの航法装置 
として使用できません。そのため、位置情報を利用 
して航法を行うことによる損害が発生しても、当社 
は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

• FOMA 端末は、高精度の測量用 GPS としては使用 
できません。そのため、位置の誤差による損害が発 
生してち、当社は一切その責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

* 現在地確認、位置提供、現在地通知が利用でぎない 
条件は以下のとおりです。 


機能名 

利用できない条件 

現在地確認 

テレビ電話中、自動キー□ック中、ダ 
イヤル□ック中、おまかせ□ック中 

現在地通知 

「_」が表示されているとき、海外 
での利用時、セルフモード中、自動 
キー□ック中、ダイヤル□ック中、お 
まかせ□ック中、ドコモ UIM 力ード 
未挿入時 

位置提供 

「_」が表示されているとき、海外 
での利用時、測位中、セルフモード 
中、ドコモ UIM 力ード未挿入時 


men 

♦ i モードのご契約が必要となる場合があります。 

♦ GPS は米国国防総省により運営されていますの 
で、米国の国防上の都合により、 GPS の電波の状 
態がコント□—ル（精度の劣化、電波の停止など） 
されることがあります。 

♦ GPS 衛星は常に移動しているため、同じ使用環境 
であっても日時が異なれば電波の受信状態が異な 
ります。場合によっては位置情報に大きな誤差が生 
じたり、測位できなくなったりすることがあります 
のでご注意ください。 

♦ FOMA 端末が圏外のときは、現在地確認を除き 、 GPS 
機能をご利用いただけません。 

♦ GPS は人工衛星からの電波を利用しているため、 
以下の条件では、電波を受信できない、または受信 
しにくいため位置情報の誤差が 300 m 以上になる 
場合がありますのでご注意ください。 
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• 建物の中や直下 
•地下やトンネル、地中、水中 
• かばんや箱の中 
• ビル街や住宅密集地 
•密集した樹木の中や下 
• 高圧線の近< 

•自動車、電車などの車内 
•大雨、雪などの悪天候 

•携帯電話の周囲に障害物（人や物）がある場合 
•携帯電話の画面 • ボタン • マイクやスピーカ周辺 
を手で覆い隠すように持っている場合 

海外で GPS 機能を利用する 


嫌現在地通知、位置提供はご利用いただけません。 

•「地図 • GPS 設定/履歴」の「サービス利用設定」 
( P .322) からサイトへ接続した場合は、エラー画 
面が表示されご利用になれません。その場合もパ 
ケット通信料がかかりますのでご注意ください。 

* 各国 • 地域の法制度などにより、取得した位置情報 
(緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確では 
ない場合があります。 

■地図を見る 

籲地図/海外メニューの「地図」 （ P .317) を選択し 
た場合、 i モードサイトに接続して地図を確認す 
るか、 i アプリで地図を確認するかを選択します。 

• i モード海外利用設定が必要です。 - P .462 

* 地図アプリまたは地図サイトを利用したときに、地 
図が提供されていない場合や正しく表示されない 
場合があります。その場合もパケット通信料がかか 
ります。 

■現在地確認 

* 海外で現在地確認をご利用いただく際は、日付•時 
刻を正しく設定しておいてください。 

• 3 G または GPRS ネットワークの圏内にいるとき 
に現在地測位が可能です。 

嫌現在地確認後に「地図を見る」 （ P .318) を選択し 
た場合、 i モードサイトに接続して地図を確認す 
るか、 i アプリで地図を確認するかを選択します。 

• F 0 MA 端末が圏外のときや海外での現在地確認で 
は、測位に時間がかかったり、周囲の状況によって 
は測位できないことがあります。 

• 電波状況などにより現在地確認に失敗した場合は、世 
界の都市リストが表示されます。現在地の近隣都市を 
選択することで、測位が成功する場合があります。 

■位置履歴 

• 海外で測位した位置履歴には、海外で測位したこと 
を示すアイコンが表示されます（圏外で測位した履 
歴の場合は表示されません)。 — P .324 

• 海外で測位した位置履歴画面のサブメニューから 
「地図を見る」 （ P .325) を選択した場合、 i モー 
ドサイトに接続して地図を確認するか、 i アプリ 
で地図を確認するかを選択します。 












地図を見る 

地図 


GPS 対応 i アプリを起動して地図を表示します。 

•地図設定 （ P .317) で設定した GPS 対応 i アプリ 
が起動します。 

•お買い上げ時は「地図アプリ」が設定されています。 

1 「地図/海外」 


一地図/海外黾 



4 エリア-周辺情報- 

5F1}GPS アプリー霓 
60® 現在地確認/通知 
7伽地図 4PS 設定/履歴 
8%海外ネットワークサーチ 
海外設定 

0團海外ご利用ガイド 


地図/海外メニュー画面 

2 「地図」 

地図 《 GPS アプリを設定する 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ► 「地 
図設定」►以下の項目から選択 

地図選択… 「地図」や「ナビ」を選択したとき 
に起動するアプリを設定します。 

地図起動時動作設定… 「地図」を選択したとき 
に位置情報を取得するかどうかを設定します。 


• GPS 対応 i アプリが設定されていない場合は、地 
図選択の画面が表示されます。 

•地図設定されている GPS 対応 i アプリによって 
は、ナピゲーシヨンの機能を利用できない場合があ 
ります。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「ナビ」 


イマドコかんたんサーチ/イ 
マドコサーチを利用する 

隹イマド コ かんたん サーチ 

i モードサイトに接続し、探したい相手の電話番号 
を入力して、居場所を地図で確認します。 

參イマド コサー チ 

i モードサイトに接続し、探したい相手の居場所を 
地図で確認します。 

※イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サー 
ビスです。 

※あらかじめ、探したい相手の登録が必要です。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「イマドコサーチ J ► 「イマドコ 
かんたんサーチ J /「イマドコサー 
チ j ► rvEsj ►画面に従って操作 


i エリアー周辺情報一を利用 
する 


•位置情報を取得して地図 • GPS アプリを起 
動するとき 

隹地図起動時動作設定 （ P .317) を「測位して起動」 
に設定してください。 


ナビを利用する 


i モードサイトに接続し、今いる場所の地図情報や、 
天気予報、交通情報、店舗情報など、周辺の便利な情 
報を検索できます。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► n エリアー周辺情報_」 ► 
rvEsj ►画面に従って操作 


ナビ 


「地図設定」の「地図選択」 ( P .317) で設定した GPS 
対応 i アプリを起動して、地図を表示したり、ナビ 
ゲーシヨンの機能を利用することができます。 

•「ナビ」で起動する GPS 対応 i アプリは、「地図」 
や位置情報から地図を表示するときに起動する 
GPS 対応 i アプリと同ーアプリとなります。 

參お買い上げ時は「地図アプリ」 （ P .319) が起動す 
るように設定されています。 
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自分のいる場所を確認する 

現在地確認 


現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得し 
ます。取得した位置情報を使って、現在地を地図に表 
示したり、地図 • GPS アプリを利用することができ 
ます。 

* 現在地確認をしたときのバケット通信料は無料で 
す。ただし位置情報から地図を表示した場合など 
は、別途パケット通信料がかかります。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 現在地確認/通知 j ► 「現在地 
確認」 


I 現? r 地確認 I 

r 今いる場所の確認が 
終了しました 


bgps アプリー K 
B メール貼り付け 
(3 電話帷登録 
0画像に付加 


測位結果画面 

■ 測位に時間がかかるというメッセージが表示 
された場合 

► 「 YES 」 

■ 中止する場合 

► [中断]または_ 

■ 途中までの測位レベルの位置情報を現在地確 
認として利用するとき 
►現在地 確認中 卜® [利用] 

• 測位レベル ★★★ 

ほぼ正確な位置情報です（誤差がおおむね 
50m 未満)。 

• 測位レベル 

比較的正確な位置情報です（誤差がおおむね 
300m 未満)。 

• 測位レベル 

おおよその位置情報です（誤差がおおむね 
300m 以上)。 

測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状 
況などにより実際とは異なる場合があります。 

■ 位置情報を取得し直す場合 

► @[U トライ] 


2 以下の項目から選択 

地図を見る… 「地図選択」 (P.317) で設定し 
た GPS 対応 i アプリが起動します。 

GPS アプリー覧… 地図 • GPS 機能に対応した 
i アプリの一覧を表示します。 


メール貼り付けん ••位置情報 URL を i モード 
メール本文に貼り付け、新規メールを作成し 
ます。 

電話帳登録… 位置情報を電話帳に登録します。 
画傢に付加… 画像を選択し、位置情報を付加し 
ます。 

※送信する位置情報の URL は、 i モード対応 
端末でのみ表示されます。 

♦待受 画面表示中に m を1秒以上押しても位置情 
報を取得できます。この場合、 「 GPS ボタンの設定 
を行う」 ( P .318) で設定した項目が自動的に選択 
されます。 

♦ F 0 MA 端末が圏外でも現在地確認が利用できる場 
合がありますが、時間がかかったり、周囲の状況に 
よっては測位できないことがあります。 


現在地確認の設定を行う 

現在地確認設定 


GPS ポタンの設定を行う 


待受画面表示中に m を1秒以上押したときに自動 
的に実行される機能を設定します。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 地図 • gps 設定/履歴」 


Q 地図設定 
0 GPS ボタン設定 
D 位置提供設定 
0オート GPS 
0測位モード設定 
U 現在地通知先登録 
□ サービス利用設定 
H 扣ビス利用/接続先設定 
□イルミ彳づ3ン /* 動音設定 


地図 • GPS 設定/履歴画面 

2 reps ボタン設定」►自動実行する 
機能を選択 

自動実行する機能を「自分のいる場所を確認す 
る」 ( P .318) の操作2と同様の項目から選択し 
ます。 _ 

なお、自動実行する機能を選択しないで□コを 
押すたびに機能を選択できるように設定するこ 
ともできます。この場合は「毎回確認」を選択 
します。 


318 地図機能 

















現在地確認の測位モードを設定する 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ►「測 
位モード設定」 卜 「現在地確認」 卜 
以下の項目から選択 

標準モード… 短い時間で測位することを優先し 
ます。 

品質重視モード… 時間をかけて測位を行いま 
す。その結果、標準モードより精度が上がり 
ます。ただし、電波の状況などにより、精度 
が上がらない場合もあります。 


地図 • GPS アプリを使用する 

地図 • GPS 機能に対応した i アプリを設定して起動 
します。位置情報を取得するかどうかを設定すること 

ちでキキ" 3" 

•地図 _ GPS 機能に対応した i アプリを利用すると、 
利用するソフトの情報提供者に位置情報が送信さ 
れます。 

鲁地図 • GPS 機能に対応した i アプリで地図 • GPS 
機能を利用する場合、利用するソフトの「位置情報 
利用」を「利用する」に設定してください。 — P .283 

地図 * GPS アプリを起動する 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「 GPS アプリー覧 J ►GPSMJS 
i アプリを選択 

♦利用す るソフトの「位置情報利用」を「利用する」 
に設定していても、そのソフトの提供外の位置情報 
のときは、地図が正しく表示されない場合がありま 
す。その場合もパケット通信料がかかります。 

地図アプリ 


「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指 
定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、 
目的地までのナビゲーシヨンなどができるドコモ地 
図ナビサービスの i アプリです。ドライブのときに 
便利な情報や、災害時に役立つ施設情報なども検索で 
きます。また、オート GPS 機能を利用すれば、自分 
の居場所に応じた便利な情報を受信することができ 
ます。 


• サービス利用料金について 


本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。 

【無料機能】 

* 地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクー 
ボンの検索もできます。 

• 自動的に GPS で測位した現在地情報に応じて、観 
光情報やグルメ情報など便利な情報をメッセージ 
R で受信することができます。 

【有料機能】 

ドコモ地図ナビの有料機能をお使いの場合は、お申し 

込みとドコモ地図ナビ月額使用料が必要です。本サ_ 

ビスをはじめてお申し込みいただいた方は初月無料 

でご利用いただけます。 

* 車•電車 • 徒歩を含めた総合的なナピゲーシヨンが 
できます。渋滞情報を考慮したルート検索も可能で 
す0 

* 電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。 

• お気に入りの場所を登録することができます （ 5件 
までは無料）。また登録した地点は 、 i Menu 地図 
サイト、契約者向けサイト、 PC サイトなどで共有 
することができます。 

* 過去に GPS 測位した場所を、市区町村や都道府県 
単位で地図上に色を塗って表示する、「訪れた街」 
機能が利用できます。 

* 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害 
用地図アプリという、通信不要の i アプリを利用 
できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあ 
らかじめダウン□—ドしておけば、いざという場合 
に役立ちます。 

♦ ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ア 
プリをご利用の場合は i モードバケット定額サー 
ビスのご利用をおすすめいたします。 

♦本 アプリを削除した場合は、 iMenu の 「 i エリ 
ア」からダウン□ー ドしてください。 

♦海外では 本アプリはご利用になれません。 

♦地図、 周辺情報、経路情報などについて、正確性、 
即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あ 
らかじめご了承ください。 

♦自動車、 バイク、自転車などの運転中は、大変危険 
が伴いますので、携帯電話の操作をしないでくださ 
い0 

♦走行 中は、必ずドライノ〈一以外の方が操作を行って 
ください。 

♦才一 卜 GPS を利用する場合は、アプリを起動して 
いない場合でもパケット通信料がかかります。 
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要求に応えて現在の位置情報 
を提供する 

位置提供 


ドコモの「イマドコサーチ」など、位置提供サービス 

を利用した相手などから要求があったときに、位置情 

報を提供するように設定します。 

♦位置提供に対応したサービスを利用するには、サ_ 
ビス提供者への申し込みが必要となる場合があり 
ます。また、サービスの利用は有料となることがあ 
ります。 

•位置提供に対応したサービスを利用するには、「位 
置提供設定」 （ P .320) で位置情報の提供を許可す 
るように設定する必要があります。また、サービス 
ごとの利用設定が必要な場合があります。 

• i モードから位置情報利用設定が必要な場合があり 
ます。 

• 「お客様サボート」 ► 「各種設定（確認•変 

更 • 利用）」 ► 「その他サービス設定 • 確認」 ► 
「位置情報利用設定」 

•位置提供に対応したサービスのご利用については、 
サービス提供者やドコモのホームページをご覧く 
ださい。 

t'AWAl% 

♦ 2 inl のモードを問わず、 A ナンパーでのみ利用で 
きます。相手から B ナンパーで検索された場合は、 
位置提供は行われず、検索者には検索失敗が通知さ 
れます。 

位置提供の可否を設定する 


相手から現在の位置情報を提供するように要求が 
あったとき、位置情報を提供するかどうかを設定しま 
す。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ►「位 
置提供設定」►暗証番号を入力►以 
下の項目から選択 

位置提供 ON 、 電話帳登録外拒否… 要求があっ 

たときに位置情報の提供を許可するか、許可 
する条件を設定します。また、許可期間を設 
定します。％電話帳登録外拒否を設定すると、 
電話帳に登録されていない相手からの位置提 
供要求は自動的に拒否されます。許可期間を 
設定する場合は、以下の項目から選択します。 
• 開始時間 … 開始時刻を入力します。 

•終了時間… 終了時刻を入力します。 
•繰り返し設定… 「設定なし、毎日、曜日指 
定」から選択します。 


•有効期間設定… 「繰り返し設定」の「開始 
日」と「終了日」を設定します。 

位置提供 OFF •••位置提供をしないようにします。 

. 位置提供を許可する期間を設定したときの 
動作について— P .320 

♦位置 情報の提供を許可していると、 FOMA 端末を 
操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通知 
されることがあります。 

♦開始 時間と終了時間に同じ時刻を設定すると以下 
のようになります。 

•有効期間設定、繰り返し設定をしていないとき 
は、設定した時刻から24時間の間、位置提供の 
許可期間となります。 

•有効期間を設定しているときは、「終了日」の翌日 
の終了時刻まで位置提供の許可期間となります。 
•繰り返し設定で「曜日指定」を設定しているとき 
は、指定された曜日の翌日の終了時刻まで位置提 
供の許可期間となります。 

• 位置提供を許可する期間を設定したときの動 
一作 


く例1:現在の日時が「2011/2/1712:〇5」の 
ときに開始時刻を14:00、終了時刻を21:〇◦に設定 
した場合> 


繰り 

返し 

設定 

有効期間 

位置提供が行われる期間 

5又疋 

なし 

— 

2011/2/17 14:00- 
2011/2/17 21:00 

毎日 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/23-201 1/ 
3/1の毎日14:◦◦〜 
21:00 


開始日： 
2011/2/13 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/17〜2011/ 
3/1の毎日14:◦◦〜 
21:00 


設定なし 

2011/2/17以降の毎 
日14:0◦〜21:00 

曜日 

指定 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/23〜2011/ 
3/1 の指定した曜日 
14:00-21:00 


開始日： 
2011/2/13 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/17-201 1/ 
3/1 の指定した曜日 
14:00-21:00 


設定なし 

2011/2/17以降の指 
定した曜日14:◦◦〜 
21:00 
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く例 2 :現在の日時が「2011/2/17 12:05」の 

ときに開始時刻を10:00、終了時刻を21:〇◦に設定 
した場合> 


繰り 

返し 

設定 

有効期間 

位置提供が行われる期間 

設定 
なし 

— 

2011/2/17 12:05〜 
2011/2/17 21:00 

毎日 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/23-201 1/ 
3/1の毎日1〇:◦◦〜 
21:00 


開始日： 
2011/2/17 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/17〜2011/ 
3/1の毎日10:◦◦〜 
21:00(2/1 7は12:05 
〜2 1:00) 


設定なし 

2011/2/17以降の毎 
日10:◦◦〜21:〇〇 (2/ 
17は12:05〜 21:00) 

曜日 

指定 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/23〜2011/ 
3/1 の指定した曜日 
10:00-21:00 


開始日： 
2011/2/13 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/17〜2011/ 
3/1の指定した曜日 
10:00-21:00(2/17 
は12:05〜21:◦〇) 


設定なし 

2011/2/17以降の指 
定した曜日10:◦◦〜 
21:00(2/1 7は12:05 
〜 21:00) 


く例3 :現在の日時が「2011/2/17 12:05」の 

ときに開始時刻を14:00、終了時刻を10:0◦に設定 
した場合> 


繰り 

返し 

設定 

有効期間 

位置提供が行われる期間 

設定 

なし 

— 

2011/2/1714:◦〇〜 
2011/2/18 10:00 

毎日 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

2011/2/23〜2011/ 
3/1の間14:◦◦〜翌日 
10:00 


開始日： 
2011/2/13 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/17-201 1/ 
3/1の間14:◦◦〜翌日 
10:00 


設定なし 

2011/2/17以降 

14:◦◦〜翌日1〇:〇〇 


繰り 

返し 

設定 

有効期間 

位置提供が行われる期間 

曜日 

指定 

開始日： 
2011/2/23 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/23-201 1/ 
3/1の間指定した曜日の 
14:◦◦〜翌日10:◦〇 

開始日： 
2011/2/13 
終了 日： 
2011/3/1 

201 1/2/17-201 1/ 
3/1の間指定した曜日の 
14:0◦〜翌日10:0〇 

設定なし 

2011/2/17以降指定 
した曜日の14:◦◦〜翌 
日1 


位置提供の測位モードを設定する 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ►「測 
位モード設定 j ► r 位置提供」 ►以 
下の項目から選択 

標準モード、品質重視モード… P .3 19 

接続先を設定する 


※通常は設定を変更する必要はありません。 


「サービス利用設定」で接続する接続先を設定します。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 地図 • gps 設定/履歴 j > 
「サービス利用/接続先設定」►接続 
先を選択 

■ 接続先を追加する場合 

► 「<未登録 >」を反転[編集] ►端末 暗証 
番号を入力 ► 「接続先名称」、「接続先アドレス」 
を入力 ►め [完了] 

■ 接続先を編集する場合 
►編集したい 項目を反転[編集] ►端末 暗証 
番号を入力 ► 「接続先名称」、「接続先アドレス」 
を入力 ►め [完了] 

■ 接続先を削除する場合 

►削除したい 項目を反転[サブメニュー] 

► 「削除」 ►端末 暗証番号を入力 ► 「 YES 」 


地図 • GPS 機能 321 






























サービス利用設定を行う 


「接続先を設定する」 （ P .321) で設定されている接 
続先に接続して位置提供に必要な設定を行います。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 地図 • GPS 設定/履歴 J [► 
「サービス利用設定」►設定を行う 

設定方法については、サービスの提供者にお問 
い合わせください。 

•位置提供の要求があると 


相手から位置提供の要求があると、現在地を測位して 
相手に位置情報を提供します。 

* サービスごとの利用設定で、毎回確認してから位置 
提供を行うように設定すると、位置情報を提供する 
前に確認画面が表示されます。 


♦イマ ドコかんたんサーチを利用した相手から位置 
情報の提供を要求されると、要求があるたびに位置 
提供の確認画面が表示されます。 「 YES 」 を選択す 
ると、即座に大まかな測位結果が相手に通知されま 
す。 「 YES 」 を選択したあと、 GPS 測位画面が表示 
され GPS 測位後に精度の高い測位結果が通知され 
ます。 

また、 「 YES 」 を選択したあとに、位置提供を中断 
しても大まかな測位結果が相手に通知されます。こ 
の場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表 
示されません。 

イマドコかんたんサーチについては、ドコモのホー 
ムページをご覧ください。 


現在の位置情報を通知する 

現在地通知 


肉 位置提供 

今いる場所を送信します 
クリアキーで中断します 


If^xxxxxxxxxxx'' 



g) mam 

a) 00000000 ■ 
-00000000 


今いる場所を調べています 
クリアキーで中断します 



t'AWA'Jk 

♦位置 情報を送信しても、電波の状況などによりサ_ 
ビス提供者に届いていない場合もあります。 

♦送信 先が画面に表示されない場合があります。 
♦公共 モード （ ドライブモード）中の位置提供につい 
ては、次のように動作します。 

•サービスごとの利用設定で、位置提供を毎回確認 
に設定した場合は、位置提供の要求に対して、位 
置情報は提供されません。 

•サービスごとの利用設定で、位置提供を許可に設 
定した場合は、通知音 • パイブレータ • イルミ 
ネーシヨンは動作せず、画面表示のみで位置情報 
が提供されます。 


現在地通知の機能に対応したサービス提供者などに 
現在地の位置情報を通知します。 

• 現在地通知機能の利用は有料です。 

•現在地通知に対応したサービスを利用するには、 
サービス提供者への申し込みが必要となる場合が 
あります。また、サービスの利用は有料となること 
があります。 

* 現在地通知のご利用については、サービス提供者や 
ドコモのホームページをご覧ください。 

♦2 inl のモードを問わず、 A ナンパーにて位置情報 
を通知します。 

♦位置 情報を送信しても、電波の状況などによりサー 
ビス提供者に届いていない場合もあります。 

位置情報を通知する相手を登録する 


現在地通知先登録 


• 通知先は5件まで登録できます。 

• お買い上げ時は未登録です0 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ►「現 
在地通知先登録」 



現在地通知先登録画面（サブメニュー- ^ P .323) 


2 因[新規]►以下の項目から選択 

通知先名 & ••通知先の名称を入力します。 
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通知先 ID … サービス提供者から指定された ID 
を入力します。 

電話番号 I ••通知先の電話番号を入力します。 
発信時通知設定… 通知先として登録した相手に 
音声電話やテレビ電話をかけたとき、位置情 
報の通知方法を「する、しない、発信時確認」 
から選択します。ただし、発信者番号を通知 
しない場合は位置情報を通知しません。 

※電話帳から引用して入力することもできま 
す。 [サブメニュー] ► 「電話帳参照 
入力」 ►電話帳を 選択 

3 沼[完了] 



現在地通知先登録画面 （ P .322) 


新規登録… 「位置情報を通知する相手を登録する」 
— P .322 

編集… 現在地通知先の編集をします。 

デスクトップ貼付… P .1 21 

microSD へコピ - 現在地通知先を microSD 

カードにコピーします。 
iC 送信、 iC 全送信… P .379 
赤外線送信、赤外線全送信… P .378 
電話帳登録… 現在地通知先の名称と電話番号を電 
話帳に登録します。 

お預かりセンターに保存… 現在地通知先をお預か 
りセンターに保存します。 — P .144 
削除… 「1件削除、選択削除、全削除」から選択し 
ます。 

籲 microSD カードの通知先を管理する 

端末本体から microSD 力ードにコピーした「現在 

地通知先」の内容の確認や、サブメニューのさまざま 

な機能を実行します。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 地図 • gps 設定/履歴」 ► r 現 
在地通知先登録 」 ►a [ microSD ] 



2 フォルダを選択 



microSD 通知先詳細画面（サブメニュ ^ P .323) 



❖ micnDSD 通知先フォルダ画面 
( P .323) 


フォルダ追加、フォルダ名編集、フォルダ削除… 

いずれかの項目を選択し実行します。 



♦ microSD 通知先一覧画面 （ P .323) 


+ mic 「 oSD 通知先詳細画面 （ P .323) 


フォルダ移動％ 1 …「1件移動、選択移動、全移動」 
を選択後、移動先のフォルダを選択し、通知先を 
ほかのフォルダに移動します。 

コピー… 「1件コピー、選択コピー、全コピー」を 
選択後、コピー先のフォルダを選択し、通知先を 
ほかのフォルダにコピーします。 

本体へコピー… 通知先を選択し、本体にコピーし 
ます。 

microSD 情報表示※ 2 … microSD 力ー ドの空き 
データ容量および保存データ容量を確認します。 

削除… 「1件削除、選択削除、全削除」から選択し 
ます。 

※ l 通知先詳細画面では1件のみ移動となります。 

※2通知先詳細画面では利用できません。 


microSD 通知先フォルダ画面（サブメニュ - 
P .323) 
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通知したい相手を選択して位置情報を通 
知する 


2 位置履歴を選択 

位置履歴詳細画面が表示されます。 


現在地通知 ■位置履歴一覧画面の見かた 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► r 現在地確認/通知 j ► 「現在地 
通知 j I 通知先を選択 

現在地を測位して位置情報を通知します。 



■ 通知先を直接入力する場合 

► 「直接入力」 ►通知 先〇を入力 ►[§] 

♦「位置 履歴」 ( P .324) に緯度•経度が記憶されて 
いても、電波の状況などにより、相手に位置情報が 
届いていない場合があります。 

♦現在地 通知中に中断操作をしても、タイミングに 
よっては相手に位置情報が通知される場合があり 
ます。 

現在地通知の測位モードを設定する 


1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴」 ►「測 
位モード設定 J ► 「現在地通知 J ► 
以下の項目から選択 

標準モード、品質重視モード… P .319 


確認した位置情報の履歴を表 
示する 


位置履歴 


現在地確認、位置提供、現在地通知などの位置履歴を 
表示します。オート GPS サービスを利用している場 
合は、オート GPS 機能により確認した位置情報の履 
歴を確認することもできます。 

* 通常測位の位置履歴は5◦件まで記憶でき、オート 
GPS の位置履歴は80◦件まで記憶できます。履歴 
が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書 
きされます。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴 J ► 「位 



位置履歴一覧画面が表示されます。 


位置履歴一覧画面（サブメニユ ー-^ P .325) 

① 「通常測位」タブ/「才一卜 GPS 」 タブ 

® を押すごとに、通常測位とオート GPS の履歴 
表示が切り替わります。 

② 測位した機能名 

I 確認 I :現在地確認 
I 丽 I :現在地通知 
mm :位置提供 
_ :オート GPS ( P .325) 

③ 測位した日付と時間 

④ 海外で測位した履歴 
■ 位置履歴詳細画面の見かた 

►項目を 選択 



位置履歴詳細画面（サブメニユ ー-^ P .325) 

① 測位した日付と時間 

② 測位した機能名 

③ 測位した位置情報の北緯 （ N ) /南緯 （ S ) と東 
経 （ E ) /西経 （ W ) (度•分 • 秒で表示） 

④ wgs 84 (世界測地系※） 

⑤ 測位レベル 

⑥ 現在地通知の通知先の名称または位置提供の送信 
先の名称 

⑦ 現在地通知の通知先の ID または位置提供の送信 
先 ID 

⑧ 位置提供の検索者の名称 

⑨ 位置提供の検索者の〇 

⑩ 海外測位アイコン 
⑪才一卜 GPS 通知先 

. 地球上の位置を緯度 • 経度で表すための基準 

♦位置 提供の検索者が電話帳に登録されている場合、 
「位置提供の検索者の名称」には電話帳に登録され 
ている名前が表示されます。 

♦表示され る測位レベルは目安です。実際の誤差と異 
なる場合があります。 
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♦測 位に失敗した履歴は各機能で使用できません 
(「検索者に発信」「検索者にメール作成」「削除」を 
除く）。 

♦位置 履歴に緯度 • 経度が表示されていても、電波の 
状況などにより通知先や提供先に位置情報が届い 
ていない場合があります。 

♦位置 履歴に記録されている緯度 • 経度 • 測位レベル 
は、電波状況などにより位置提供先や現在地通知先 
に送信された緯度 • 経度 • 測位レベルとは異なる場 
合があります。 



❖位置履歴一覧画面 （P.324) 


位置履歴詳細画面 (P.324) 


地図を見る、 GPS アプリー覧、メール貼り付け… 

P .318 

検索者に発信… 検索者旧が電話番号の場合、電話 
をかけます 。 「Phone To 機能」 - P .214 
検索者にメール作成… 検索者 ID がメールアドレス 
の場合、そのアドレスを宛先として i モード 
メール作成画面を表示します。 

電話帳登録、画像に付加… P.3 18 
削除… 「1件削除、選択削除、全削除」から選択し 
ます。 


サイトやトルカなどで位置情 
報を利用する 


サイトやトルカなどで、位置情報を送信するように設 
定されているリンク先や、位置情報が付加されている 
U ンク先を選択すると、位置情報を送信したり利用す 
ることができます。 

• 位置情報を送信する_ 

1 i モードで表示したサイト►位置情 
報を送信するように設定されている 
リンク先を選択►以下の項目か S 選 
択 

現在地確認… 現在の位置情報を取得し送信しま 
す。 

位置履歴より参照… 確認した位置情報の履歴か 
ら送信します。 

電話帳より参照… 電話帳を検索し、電話帳に登 
録されている位置情報から送信します。 


• 位置情報を利用する_ 

1 i モードで表示したサイト►位置情 
報が付加されているリンク先を選択 
►以下の項目から選択 

地図を見る、対応 i アプリー覧、メール貼り付 

け… P.318 

位置情報確認… 位置情報の内容を表示します。 

mnnxm 

♦位置 情報 URL を本文に貼り付けた場合、位置情報 
URL の先頭に「 2 」が表示されます。 

♦貼 り付けられた位置情報 URL は、 メ ー ) レ本文の文 
字数にカウントされます。 


オート GPS 機能を利用する 

才一卜 GPS 


• お客様の居場所にあわせて、天気情報や店舗情報な 
どの周辺情報や観光情報をお知らせするサービス 
など、様々なサービスをご利用頂けます。 

*才_卜 GPS 機能に対応しているサービスを利用す 
るには、各サービスの才一卜 GPS 機能対応 i アブ 
リからオート GPS サービス情報を設定してくださ 
し、。ドコモが提供するサービスで才一卜 GPS 機能 
を利用するには、ドコモ提供サービス設定を「利用 
する」に設定してください。 

•オート GPS 機能を利用すると、お客様の移動状況 
に基づき自動的に現在地を測位して、サービス提供 
者に位置情報や歩数計情報を送信します（お客様の 
移動状況に応じて、概ね5分に1回測位します)。 

♦「才 ート GPS 動作設定」が 「 ON 」 でも、才ート GPS 
サービス情報を設定していない場合は、才一卜 
GPS は動作せず、位置情報は送信されません。 

♦オー ト GPS 機能のご利用にあたっては、 GPS サー 
ビス提供者やドコモのホームぺージなどでのお知 
らせをご確認ください。また、これらのサービスの 
利用は有料となる場合があります。 

♦位置 情報の送信にはパケット通信料がかかる場合 
があります。 

♦お客様の ご利用状況によっては、定期的に通信を行 
うことにより、 FOMA 端末の消費電力が増加しま 
すので、あらかじめご了承ください。 

♦才一 卜 GPS では、お客様の移動状況を判定する際 
に歩幅を利用します。 — P .326 

♦才一 卜 GPS で確認した位置情報の履歴は、「位置履 
歴」で確認できます。 — P .324 
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♦以下の 状態の場合は、オート GPS が動作しません。 
•各種ロックを設定中 

• GPS の現在地確認が制限されている状態（オリ 
ジナル□ックで GPS を□ック中） 

• i モードの通信が制限されている状態（おまか 
せ□ック中、セルフモード中） 

•才一卜 GPS 機能を停止する操作ができない状 
態（ダイヤル□ック） 

• 時計未設定 
•国際□ーミング中 
• ドコモ UIM 力ード未挿入時 
• i モード未契約時 
•接続先変更時 

•オート GPS 機能を有効に設定すると 


「才一卜 GPS 動作設定」を rONJ に設定すると、 
「囊」「囊」または rg 」 が表示されます。位置情 
報のオート GPS 中は「#」が表示されます。 

* オート GPS が動作しても測位中の画面は表示され 
ず、ディスプレイとボタンの照明や確認音の鳴動、 
バイブレータの振動、イルミネーションの点滅など 
の動作も行われません。 

• 自動キーロック中にオート GPS 機能を一時 
停止する 

オート GPS 動作中に自動キーロックがかかったとき 
は、オート GPS を一時停止できます。 

1 待受画面表示中 ►@[GPS 停止] ► 

tyesj 


オート GPS の設定を行う 

才一卜 GPS 設定 


ドコモが提供するサービスのオート GPS 
サービス情報の設定をする 

ドコモ提供サービス設定 


オート GPS 機能により測位された位置情報を、定期 
的にドコモに自動送信するかどうかを設定します。位 
置情報をドコモに自動送信することで、 i コンシエ 
ルまたはドコモが提供する各種サービスと連動した 
サービスを受けることができます。 

* 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要 
です。 

1 地図/海外 メニュー画面 （ P .317) 
► r 地図 • gps 設定/履歴 j ► 
「オート GPSJ ► 「ド コモ 提供 サー 
ビス設定 j ► 「利用す る j ► roKj 

■利用しない場合 

► 「利用しない > 「 YES > fOKJ 


オート GPS 機能の動作を設定する 

オート GPS 動作設定 


オート GPS 機能を有効にするかどうかを設定します。 

•お買い上げ時は 「 ON 」 に設定されています。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴 J ► 

r 才一卜 gpsj ► r 才一卜 gps 動 

作設定」 

■ 機能をデスクトップに貼り付ける場合 

►B [サブメニュー] ► 「デスクトップ貼付」 

2 roNj 

■ 無効にする場合 

► 「 OFF 」 

13 歩幅 （1 〜 255 cm ) を入力 

登録されているオート GPS サービスサー 
ビス情報を一覧で確認する 

設定 サービスー覧 


オート GPS 機能を利用した i アプリまたはサービス 
を確認します。また、オート GPS 機能の利用状況を 
確認できます。 

* 設定サービスー覧には、才一卜 GPS 機能を利用し 
たドコモ提供サービスが1つ、 i アプリが5つまで 
記録されます。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► 「地図 • GPS 設定/履歴 J [► 
「オート GPSJ ► 「設定サービスー 
覧 J 

■対象の i アプリを起動する場合 

►セ] [アプリ起動] 

■ 設定サービスー覧画面の見かた 



設定サービスー覧（サブメニユ ー-^ P .327) 

① 才ート GPS 機能を利用した i アプリ名また 
はサービス名 

② 利用状況 

動作中： i アプリまたはドコモ提供サービス 
が才一卜 GPS 機能を利用して位置情報を通 
知中 

停止中：機能を利用していない 
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♦異なる ドコモ UIM 力ードを挿入した際は、登録され 
ている才一卜 GPS サービス情報はリセットされま 
す。 

♦才一 卜 GPS サービス情報が設定されている i アブ 
リを削除すると、設定されている才一卜 GPS サー 
ビス情報も削除されます。 

♦才一 卜 GPS サービス情報が設定されている i アブ 
リを microSD 力ードに移動した場合、設定されて 
し、る才一卜 GPS サービス情報も削除されます。 



♦設定サービスー覧画面 （ P .326) 


対象 i アプリを起動… 対象の i アプリを起動しま 
す。 

削除… 「1件削除、選択削除、全削除」から選択し 
ます。 

♦設定 サービスー覧に、 i アプリで設定した才一卜 
GPS サービス情報が5つ記録されている場合は、ほ 
かの i アプリでオート GPS 機能を利用できません。 
才一卜 GPS 機能を利用する場合は、 i アプリから 
設定した不要な才一卜 GPS サービス情報を削除し 
てください。 

電池残量が少なくなったときにオート 
GPS を停止する 


低電力時動作設定 


「停止する」に設定すると、電池残量が低下したとき 
にオート GPS 機能を停止し、電池の消費量を抑える 
ことを優先します。 

籲お買い上げ時は「停止する」に設定されています。 

1 地図/海外メニュー画面 （ P .317) 
► mm - gps 設定/履歴 j > 
「オート GPSJ ► 「低電力時動作設 
定」 ► 「停止する」または「停止し 
ない j ► roKj 






[Memo] 



